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Abstrakt 

 
     Vznik a vývoj pracoviska a� po sú� asnos� . Digitalizácia katastrálnych máp v podmienkach 

Slovenska. Pou�ívané zariadenia a technológie. � alšie úlohy zabezpe� ované oddelením 

digitalizácie v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava. Stav pokrytia územia 

Slovenska digitálnymi katastrálnymi mapami.  

  

1. Úvod 

 

     Digitalizácia máp katastra nehnute� ností je v sú� asnosti nevyhnutnou podmienkou na 

kvalitné spravovanie katastra a zabezpe� enie zákonom definovaných spolo� enských potrieb a 

funkcií.  V sú� asnej dobe existujú ešte lokality, ktoré nemajú „grafiku” v digitálnej forme. 

Teda ani vektorovej a ani v rastrovej. Úplná náhrada analógových katastrálnych máp 

digitálnou formou je jednou zo základných podmienok realizácie a prevádzky informa� ného 

systému katastra nehnute� ností.  

Na za� iatok si polo�me otázku, � o pod digitalizáciou máp rozumieme. Vedie sa ve� a diskusií 

na túto tému všade vo svete, ale v terminologickom slovníku geodézie, kartografie a katastra 

sa uvádza nasledovná definícia: “získanie digitálneho obrazu digitalizovaním analógového 

obrazu (mapy) spravidla skenerom“. Príspevok sa venuje digitalizácii – získavaniu 

digitálnych rastrových podkladov máp v katastri nehnute� ností v SR skenovaním. 

 

2.   Vývoj skenovania v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava 
 

     Geodetický a kartografický ústav (� alej GKÚ BA) od roku 1991 za� al vyu�íva�  

skenovacie zariadenia na prevod analógových máp do digitálneho tvaru. Pár zanietencov 

pochopilo budúce smerovanie a po�iadavky na poskytovanie dát rezortu geodézie a 

kartografie. Hlavný ú� el bol pripravi�  korektné podklady najmä pre potreby katastra 

nehnute� ností, tie� pre tvorbu Základnej bázy GIS (ZB GIS) a vydávanie Štátneho mapového 

diela [1]. 

Zamestnanci tohto pracoviska iniciatívne zostavili kompletnú technológiu, ktorá by priniesla 

hodnoverné podklady pre spracovanie prvých registrov obnovenej evidencie pozemkov a 



projektov pozemkových úprav v digitálnej podobe. Zostavila a vyriešila sa práca s rastrovým 

obrazom, jeho  editáciou, prevodom do binárneho tvaru a následného vytvorenia výstupov, 

ktoré boli schopné komunikova�  so všetkými dostupnými grafickými a výpo� tovými 

programami na spracovanie dát v tej dobe [1]. 

Na základe získaných poznatkov a skúseností s prvým ve� koformátovým skenerom 

SUMMAGRAPHICS LDS 4000 plus (obrázok � .1) sa za� ali testova�  prvé výsledky.  

 

Obrázok � .1 Ve� koformátov skener SUMMAGRAPHICS LDS 4000 plus 

 

Hovoríme teda o za� iatku automatizovaného spracovania geodetických a katastrálnych údajov 

technológiou skenovania a následného spracovania prostredníctvom výpo� tovej techniky. 

Táto úloha sa za� ala vykonáva�  v roku 1992 v odbore dokumenta� ných fondov, konkrétne     

v Ústrednom archíve geodézie a kartografie (� alej ÚAGK) v GKÚ Ba. Vo vä� šine prípadov 

boli skenované pôvodné mapy z ÚAGK pod� a po�iadaviek zákazníkov.  

Overilo a potvrdilo sa, �e vyu�ívanie rastrových súborov je mo�né na ka�dom pracovisku, 

kde sa nachádza PC s jednoduchým softvérom. 

Rozvoj skenovacích prác dospel do takej úrovne, �e pracovisko bolo s ú� innos� ou od            

1. septembra 1994 na základe “Pokynov na skenovania máp ve� kých mierok pre ú� ely 

katastra nehnute� ností (ÚGKK SR GK-963/1994)“ poverené [2]: 

·  testovaním prístrojového vybavenia rezortných aj mimorezortných skenovacích 

pracovísk, 

·  vydávaním osved� ení (posudkov) o vyu�ite� nosti týchto zariadení pre potreby katastra 

nehnute� ností, 

·  tvorbou centrálnej evidencie skenovaných prác, 



·  zabezpe� ovaním centrálneho preberania, kontroly, archivácie a � alšieho vyu�ívania 

údajov, 

·  vedením evidencie skenovacích pracovísk, 

·  zabezpe� ovaním skenovacích prác na skenovanie máp ulo�ených v Ústrednom archíve 

geodézie a kartografie na GKÚ. 

V nasledujúcich rokoch sa skenovanie hromadne rozvíjalo pri� lenené k odboru ZB GIS v 

rámci úloh zberu, spracovania a poskytovania údajov ŠMD máp stredných a malých mierok. 

Vyplývalo to z priorít rezortu. Za základný podklad pre ZB GIS sa stanovila Základná mapa 

Slovenskej republiky 1: 10 000 (ZM 10). Toto štátne mapové dielo pokrýva celé Slovensko a 

pre ka�dý mapový list je vyhotovených 5 tla� ových podkladov - fólií (polohopis, popis, 

vodstvo, zelené plochy a výškopis ). Postupne boli skenované (pribli�ne 14 000 tla� ových 

predlôh) s rozlíšením 400 a� 600 dpi. Skenovanie tla� ových podladov za� alo v apríli 1995 na 

plošnom skeneri Výskumného ústavu geodézie a kartografie ANAtech firmy Intergraph.  

V roku 1996 z prostriedkov PHARE dostalo pracovisko ve� koplošný skener KartoScan FB III 

(obrázok � .2), ktorého technické parametre boli na vysokej technickej úrovni. Maximálna 

skenovacia plocha skenera je 1100x1600 mm. Skener sa pou�íval donedávna.  

 

 

 

Obrázok � .2 Ve� koplošný skener KartoScan FB III 

 

� alej bol z prostriedkov rezortu zakúpený valcový skener SG 906 C, ktorý má tie� ve� mi 

vysoké parametre presnosti. Umo�� uje skenova�  predlohy s rozmermi 900x1200 mm             

s  rozlišovacou schopnos� ou 300 a� 1200 dpi. Skener je pou�ívaný dodnes. Jeho nevýhodou 

je, �e na valcovú plochu nemo�no uchyti�  všetky skenované podklady v závislosti od typu, 

kvality a opotrebovania podkladu. 



Skúsenosti a technologické postupy, ktoré boli postupne získavané prácou na prvom skeneri 

SUMMAGRAPHICS LDS 4000 plus sa vyu�ívali na profesionálnu prácu na nových 

kvalitných skeneroch KartoScan FB III  a SG 906C. 

Tým sa skenovacie pracovisko vybavilo na skenovanie všetkých druhov mapových 

podkladov. Nové technické vybavenie umo�nilo svojou spo� ahlivos� ou skenovania plni�  aj 

iné celospolo� enské úlohy na úseku katastra nehute� ností a plni�  objednávky fyzických a 

právnických osôb.  

V roku 1997 boli ukon� ené všetky práce na skenovaní tla� ových podkladov ZM 10. Tým 

vznikla Základná báza údajov pre GIS v rastrovej forme (ZB GIS – R). Rastrové súbory boli 

editované do kone� ného tvaru a formátu, o� istené a transformované do S-JTSK ako podklad 

pre  ZB GIS-V, ale tie� aj pre našich odberate� ov.  

Neskôr boli skenované tla� ové podklady Základnej mapy SR 1: 50 000, ktoré boli podkladom 

pre tvorbu Spojitej vektorovej mapy (SVM). Postupne boli skenované všetky podklady 

malých a stredných mierok. Toto všetko zabezpe� ilo centrálne skenovacie pracovisko.  

V roku 1996 sa spustila aj digitalizácia máp katastra nehnute� ností aktívne vyu�ívaných na 

správach katastra k tvorbe nových diel. 

Pre skenovanie máp sa vy�aduje presnos�  skenovania charakterizovaná strednou súradnicou 

chybou do mxy = 0,10 mm. Hustota snímania, ako jeden z technických parametrov skenera, 

nie je explicitne predpísaná. Jej hodnota je závislá od kvality, zaplnenosti a kontrastu 

polohopisnej kresby podkladu a pohybuje sa v rozsahu od 400 do 600 dpi. Tým skenovacie 

zariadenia zabezpe� ili dodr�iavanie geometrických rozmerov predlohy, sýtos�  kresby a 

dostato� nú hustotu rastrového súboru. Dôkazom sú kvalitné podklady pre spracovate� ov 

registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), projektov pozemkových úprav (PPÚ) a 

� alších iných diel, ktorých výsledky sú odovzdávané do katastra nehnute� ností. � innos�  

skenovania bola a� do roku 2003 v pôsobnosti odboru ZB GIS. Následne bolo oddelenie 

preradené do odboru informa� ných a komunika� ných technológií. V sú� asnosti je oddelenie 

digitalizácie v rámci organiza� nej štruktúry zaradené do odboru Centrálneho katastra 

nehnute� ností.  

Na základe tlaku spolo� enských potrieb prijal ÚGKK SR “Koncepciu digitalizácie máp 

katastra nehnute� ností” zo d� a  23. októbra 2001, (P- 3608/2001); vydal “Pokyny na 

skenovanie a transformáciu máp katastra nehnute� ností “ d� a 30. apríla 2002, (� . P – 

15588/2002) a � alšie iné usmernenia a  za� alo sa s masívnou digitalizáciou máp KN.  

V roku 2003 bol zakúpený ve� mi presný ve� koformátový stolový skener Delta N20 typu 

flatbed (obrázok � . 3).  



 

 

Obrázok � . 3 Ve� koformátový stolový skener Delta N20 typu flatbed 

 

Umo�� uje skenova�  predlohy s rozmermi 800x600 mm s  rozlišovacou schopnos� ou 400 dpi. 

Skener dennodene zabezpe� uje skenovanie podkladov pod� a objednávok. Umo�� uje 

skenova�  všetky typy podkladov v závislosti od druhu (hliníkové dosky, podlepené papierové 

podklady a iné) a kvality podkladu. Tým, �e je skenovaný podklad za� a�ený hrubým sklom, 

mo�no fyzicky a inak poškodené, zvlnené podklady skenova�  s maximálnou mo�nou 

presnos� ou výstupných rastrových obrazov.  

V sú� asnosti � innos�  digitalizácie máp katastra nehnute� ností v GKÚ BA zabezpe� ujú dva 

funk� né skenery Delta N20 a SG 906. Rýchlos�  digitalizácie je vo ve� kej miere ovplyvnená 

stavom a kvalitou máp. Podklady sú � asto zni� ené, ne� itate� né vo� ným okom a nie v�dy sa dá 

podklad v dosta� nej kvalite previes�  do digitálneho tvaru. � o sa týka samotného zachytenia 

maximálnej výpovednej hodnoty a � itate� nosti mapy, je najvhodnejšie zachyti�  mapu vo 

farebnom rastrovom tvare (platné pokyny na skenovanie hovoria iba o � iernobielych 

binárnych rastrových podkladoch). 

V procese digitalizácie je potrebné si uvedomi� , �e ak je raz mapa vyhotovená v analógovej 

podobe, jej presnos�  ako podkladu sa nedá nijako ovplyvni�  a zabezpe� i�  proti vplyvu 

deformácie. Je však potrebné vedie� , ako sa mapa tvorila a na � o sa bude výstup pou�íva� , 

aby sme vedeli zvoli�   technologický postup � alšieho spracovania. � o sa však ovplyvni�  dá a 

� o musí by�  prvoradým úsilím je to, aby sa nezní�ila grafická presnos�  analógového podkladu 

po  spracovaní do rastrového formátu. Z toho musíme vychádza�  pri návrhu parametrov 

skenovania (typ skenera, hustota snímania) a spôsobu úpravy súborov (programové 

vybavenie, spôsob transformácie a pod.).   



3.   � alšie úlohy zabezpe� ované oddelením digitalizácie v Geodetickom a kartografickom 

ústave Bratislava 

 

     Centrálne skenovacie pracovisko v GKÚ BA poverené “Pokynom (P – 1588/2002)” [3], 

plní do dnešnej doby aj iné úlohy ako len digitalizáciu máp. K základným kame� om pre 

� alšie spracovanie rastrových katastrálnych máp je transformácia t.j. súradnicové pripojenie 

máp do S-JTSK. 

Úplná náhrada analógových katastrálnych máp digitalizovanou formou v S-JTSK je jednou zo 

základných podmienok realizácie a prevádzky automatizovaného informa� ného systému 

katastra nehnute� ností. Treba zdôrazni�  nutnos�  technickej spo� ahlivosti systému a kvality 

údajov. Súbor geodetických informácií by mal by�  zásadným spôsobom transformovaný tak, 

aby sa stal databázou dát s maximálnou po�adovanou presnos� ou. Analógové mapy a najmä 

mapy stabilného katastra vyhotovené v siahových mierkach sú ve� mi ovplyvnené zrá�kou. Je 

preto nutné voli�  také matematické postupy transformácií, ktoré tieto skuto� nosti zoh� adnia v 

maximálnej mo�nej miere. V sú� asnosti pracovisko aplikuje na transformáciu katastrálnych 

máp podobnostnú transformáciu s vyu�itím Coonsovho plátu v programovom prostredí 

Kokeš. V minulosti bola vyu�ívaná afinná transformácia 3. rádu v programovom prostredí 

Microstation s nadstavbou IRAS B a Descarte. Podrobnejšie sa mo�no o týchto 

technologických postupoch a prácach so spracovním rastrových máp KN do� íta�  v [4]. 

Kvalita transformovaného rastrového obrazu mapy je ovplyvnená nielen zrá�kou analógového 

podkladu ale aj samotnou kvalitou vyhotovenia analógového podkladu a kvalitou rastrového 

obrazu mapy, ktorá je výsledkom skenovania.  � asto je potrebné rieši�  technologické otázky 

spracovania, pripojenia máp v jednotlivých kútoch Slovenska individuálne. 

     Dôle�itou úlohou, ktorú oddelenie zabezpe� uje je atestovanie skenerov na skenovania máp 

pre katastrálne ú� ely. Túto � innos�  zabezpe� ujeme celoslovensky. Ka�dý skener pou�ívaný 

na skenovanie máp KN musí sp�� a�  polohovú presnos�  skenovania charakterizovanú strednou 

súradnicou chybou do hodnoty mxy = 0,10 mm. Skenery sa posudzujú po technickej stránke. 

Testovanie skenera [3] je vykonávané prostredníctvom ur� ovania geometrickej presnosti 

rastrového obrazu skenovanej predlohy. Rastrové obrazy testovacej predlohy sú 

vyhodnocované na zariadeniach skenovacieho pracoviska. Pri testovaní sú porovnávané 

hodnoty testovacích bodov ur� ených na predlohe s hodnotami získanými z rastrového obrazu 

predlohy. Grafická kvalita a � itate� nos�  obrazu je kontrolovaná poh� adovou kontrolou, 

pri� om sa posudzuje prahovanie � iarovej kresby a � itate� nos�  textových údajov mapy. Ka�dý 

atest skenera je dolo�ený protokolom o vykonaní atestu skenera, ktorý je podkladom na 

rozhodnutie o udelení osved� enia. Osved� enie sa ude� uje na dobu ur� itú, najviac však na 



jeden rok. Mimorezortné organizácie, ktorým bolo vydané kladné osved� enie, mô�u po�iada�  

ÚGKK SR o povolenie na vykonávanie digitalizácie máp katastra. Treba poveda� , �e 

�iadate� ov na atestovanie svojich zariadení bolo hlavne v minulosti podstatne viac ako po� et 

vydaných osved� ení na vykonávanie kartometrických prác na základe vyhovujúcich 

parametrov skenerov po testovaní. 

U� druhý rok má atestovaný skener v prevádzke iba jedna súkromná firma, ktorá skenuje 

podklady viac menej iba pre svoje ú� ely. Z toho mo�no usúdi�  aká je situácia, stav 

a po�iadavky na skenovanie podkladov na oddelenie digitalizácie v GKÚ BA. Zabezpe� ujeme 

skenovanie a transformáciu preva�ne celoslovensky na základe po�iadaviek správ katastra na 

riešenie vlastníckych vz� ahov, na vykonávaniu opráv hotových vektorových máp 

vyhotovených pod� a starších metodík, na zabezpe� eniu chodu ostatných � inností pri správe 

KN. Zabezpe� ujeme podklady pre spracovate� ov diel ROEP, PPÚ a samotných geodetov, 

súkromné firmy; a v neposlednom rade po�iadavky � alších rezortných a mimorezortných 

organizácií, ktoré potrebujú podklady k plneniu svojich úloh v záujme štátu (Ministerstvo 

vnútra, Ministerstvo pôdohospodárstva, Slovenský pozemkový fond, Štátna ochrana prírody, 

at� .).  

Oddelenie digitalizácie tie� digitalizuje a transformuje do S-JTSK aktívne katastrálne mapy 

zo správ katastra, ktoré sú pod� a harmonogramu obnovované formou vyhotovenia duplikátu 

platného stavu v analógovej forme (zrušením KÚs ZA od 1. 1. 2009 zabezpe� uje túto úlohu 

GKÚ BA) a pripravuje i podklady pre plnenie ostatných úloh v rámci GKÚ BA. 

     Oddelenie plní aj � alšiu ve� mi dôle�itú úlohu a tou je centrálna archivácia rastrových dát a 

dát súradnicovo pripojených do S-JTSK v dátových skladoch, ich aktualizácia, evidencia a 

tvorba metadát. Zabezpe� ujeme kontrolu a archiváciu rastrových podkladov rezortných a 

mimorezortných skenovacích pracovísk, na základe ktorých boli vyhotovené a zapísané 

výsledky nových diel do KN.  

     Aktuálne prebieha kompletizácia súboru geodetických informácií, to znamená dop�� anie 

rastrových podkladov v tých územiach, kde absentuje vektorová katastrálna mapa a vektorová 

mapa ur� eného operátu, tak, aby bolo zabezpe� ené pokrytie územia Slovenska mapami v 

digitálnej forme pre široký okruh odberate� ov dát z SGI. 

Poskytovanie máp KN zabezpe� ujeme celoslovensky, pri� om výdaj dát odberate� om v�dy 

prebiehal a stále prebieha na základe po�iadaviek. Štandardné formáty výstupných rastrových 

súborov sú *.cit, *.jpg  ale pod� a po�iadaviek odberate� ov sú dáta po dohode konvertované aj 

do iných formátov (naj� astejšie *.rle, *.tif).  

     Platné “Pokyny na skenovanie a transformáciu máp katastra nehnute� ností“ u� 

dlhodobejšie nevyhovujú po�iadavkám a bola by potrebná ich úprava a doplnenie pod� a 



potrieb praxe. Zo strany GKÚ BA bol podaný podnet a následne návrh nových pokynov. Boli 

uskuto� nené aj pracovné stretnutia a pripomienkové konania, ale doteraz nebolo zo strany 

zria� ovate� a ÚGKK SR rozhodnuté o novej podobe pokynov. Ka�dodenne sa presvied� ame, 

�e je potrebná ich urýchlená aktualizácia na zabezpe� enie kvalitných výsledkov prác, 

zadefinovanie technologických postupov spracovania, po�iadaviek na štruktúru rastrových 

údajov v dátových skladoch a tvorbu metadát k nim. 

     Doterajšie výledky digitalizácie a transformácie katastrálnych máp, ktoré sa nachádzajú v 

datových skladoch, sú úmerné mo�nostiam a podmienkam, ktoré rezort zabezpe� il, � i u� po 

stránke metodickej ale hlavne technickej a technologickej. Taktie� chod skenovacieho 

pracoviska nebol na vysokej odbornej úrovni. Dá sa poveda� , �e je toto oddelenie dlhodobo 

podhodnotené. Ve� ným problémom je neustála fluktuácia zamestnancov z dôvodu 

nedostato� ného finan� ného ohodnotenia v závislosti od po�adovaných výkonov. To sa 

samozrejme odrá�a na objeme a kvalite výkonov. 

 

4.   Stav pokrytia územia Slovenska digitálnymi katastrálnymi mapami 

 

     Tvorba digitálnych vektorových máp katastra neprebieha tempom, ktoré vyhovuje 

dnešným po�iadavkám. Vektorové mapy vznikajú v rámci tvorby registrov obnovenej 

evidencie pozemkov (ROEP) a donedávna boli tvorené pri obnove katastrálneho operátu 

novým mapovaním alebo vyhotovením duplikátu skrátenou formou.  

Stav pokrytia územia vektorovou mapou k 30. 4. 2009 je pod� a centrálnej dokumentácie 

GKÚ BA nasledovný: Z celkového po� tu 3558 k.ú. rezort ÚGKK SR spravuje 3536 k.ú. 

(ostatné – 22 sú vojenské obvody, ktoré spravuje Ministerstvo obrany SR). Vektorová 

katastrálna mapa je vyhotovená v 2780 celých kat. územiach, v 40 intravilánoch a v 100 

extravilánoch. Uvedená bilancia zah	� a aj VKM, ktoré sú výsledkom obnovy novým 

mapovaním.  Z toho po� tu je cca 1300 � íselných (aj kombinovaných) vektorových máp, 

ostatné vznikli digitalizáciou analógových katastrálnych máp a ich následným spracovaním 

do vektorovej formy. Vektorová mapa ur� eného operátu k rovnakému dátumu je vyhotovená 

v 2380 celých kat. územiach a v 117 extravilánoch. 

Stav pokrytia vektorovou mapou zni�uje aj skuto� nos� , �e v rokoch 1996 a� 2002 sa 

v dôsledku nedostato� ných technologických úprav vyhotovili vektorové mapy v rámci ROEP 

v nedostato� nej kvalite (viac ako 500 kat. území) a od vyhotovenia sa doteraz v niektorých 

k.ú. ani neaktualizujú[5]. 

 



V sú� asnosti za� ína príprava inventarizácie a revízia centrálnych dátových skladov rastrových 

ekvivalentov máp katastra, ktoré boli doteraz digitalizované z príslušných správ katastra a ich 

príprava na zverejnenie v budúcnosti na geoportáli. Z toho bude jasný preh� ad a stav pokrytia 

jednotlivých katastrálnych území Slovenska. V sú� asnosti nie je mo�né zverejni�  korektné 

� ísla o všetkých doteraz zdigitalizovaných mapách katastra, nako� ko sa v dátových skladoch 

vyskytuje mno�stvo chýb z minulých období (duplicity, vadné rastrové súbory, nekorektné 

súradnicové pripojenie at� .). 

     Ve� kú pozornos�  si v sú� asnosti vy�adujú katastrálne mapy vyhotovené najmä 

v siahových mierkach, ktoré sú ulo�ené v Ústrednom archíve GKÚ BA. Z dôvodu 

spolo� enských po�iadaviek doby, ochrany a zabezpe� enia týchto dokumentov je otázka 

urýchlenej digitalizácie týchto vzácnych archívnych dokumentov ve� mi aktuálna a dôle�itá. Z 

celkového po� tu 100 000 pôvodných starých katastrálnych máp stabilného katastra 

a neskorších evidencií je doteraz naskenovaných iba cca 34 000 ML v � iernobielej (binárnej) 

rastrovej forme a cca 4500 ML vo farebnej. 

     Vláda schválila d� a 21. 5. 2008 Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy 

(uznesenie vlády � .331), v ktorej v jednom bode sú zadefinované úseky verejnej správy, ktoré 

budú prioritne digitalizované.  Katastrálne slu�by sú v tomto bode zaradené medzi 20 

základných slu�ieb v kategórii slu�ieb pre ob� anov a tie� v kategórii pre podnikate� ov. 

Jednou zo základných oblastí je vytvorenie digitálneho archívu dokumentov. Jedným z 

plánovaných digitalizovaných podkladov sú aj mapy katastra nehnute� ností.  

Na prípravách a vypracovaní projektov sa u� za� alo pracova� . Treba poveda� , �e je ve� mi 

potrebné kvalitné vypracovanie projektu v podkategórii digitalizácie máp, aby práce 

prebiehali efektívne a priniesli v stanovených termínoch o� akávané výsledky. Ide o 

financovanie z prostriedkov EÚ tak to, “prosím”, vyu�ime.   

 

5.   Záver 

 

     Digitálne údaje umo�� ujú v plnom rozsahu vyu�íva�  moderné informa� né technológie, � o 

znamená skvalitnenie a zjednodušenie spravovania katastra, ako aj zrýchlenie poskytovania 

údajov z katastrálneho operátu. Tlak na poskytovanie rastrových podkladov je enormný, ale 

kapacity a technické vybavenie sa úmerne tomuto tlaku nezvyšujú . Poskytovanie údajov má 

v kone� nom dôsledku dopad na vykonávanie iných úloh v záujme štátu. 

Digitalizácia katastrálnych máp v analógovej podobe by mala dospie�  k pokrytiu celého 

územia SR. Z vyššie uvedeného vyplýva, �e skenovacie práce neprebiehajú potrebným 

tempom. Prí� iny mo�no h� ada�  aj v nedostatku finan� ných zdrojov na zabezpe� enie 



potrebného technického vybavenia a nedostatku pracovných kapacít, ktoré v sú� asnosti 

nezodpovedajú rozsahu zabezpe� ovaných úloh. 

Verím, �e Národná koncepcia informatizácie verejnej správy prinesie výsledky, ktoré pocíti aj 

ob� an a spolo� nos� . 
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