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SKPOSÈ 

MOTIVĆCIA 

Â Permanentn® stanice SKPOS 
È reprezentuj¼ akt²vne 

geodetick® z§klady Slovenska 

 

Â GKĐ je zaviazanĨ z§konom ļ. 215/1995 
poskytovaŠ kvalitn® a dostupn® sluģby pre 
pouģ²vateŎov pracuj¼cich v n§rodnĨch 
geodetickĨch referenļnĨch syst®moch 

 

Â Đloha je zabezpeļovan§ prostredn²ctvom 
SKPOS 

È - realizuje ETRS89 na Slovensku 

 

Â NutnosŠ poznania kvality sluģby = 
vykon§vanie nepretrģit®ho monitoringu 



SKPOSÈ 

Koncepcia monitoringu, princ²p a 
krit®ria kvality 

Â Virtu§lne rieġenie 

 

Â Open source softv®r RTKNAVI 

 

 

Â Princ²p: RTKNAVI simuluje rover stojaci na zn§mom 
bode, prip§ja sa do SKPOS 

È a na z§klade sieŠov®ho 

rieġenia poļ²ta z§kladnicu VRS ï Referenļn§ stanica 

Â Krit®ria kvality: odchĨlky medzi vypoļ²tanou a 
referenļnou (zn§mou) polohou stanice 

Kontrola pŚesnosti  
s²Šov®ho Śeġen² 



SKPOSÈ 

Definovanie testovac²ch bodov 

Â Slovensko rozdelen® na ¼zemia kruhov®ho 
tvaru so stredom v referenļnĨch staniciach 

Â Testovacie body vo vzdialenosti:  

       2km, 11km alebo 20km 

Â Azimut testovacej z§kladnice:  

       0Á, 45Á, 90Á, ..., 315Á 

20 km  



SKPOSÈ 
Â Kombin§cia azimutu a vzdialenosti = 24 pol¹h 
testovac²ch bodov v r§mci jednej lokality 

 

Â Kaģd§ lokalita testovan§ raz za hodinu 

Â Testovacie body n§hodne generovan® 

Â Spracovanie v RTKNAVI 

  - DŌģka testu (merania): 

VoŎba testovac²ch bodov a ich 
spracovanie 

2 min  



SKPOSÈ 

Ġtatistick® spracovanie nameranĨch 
hodn¹t a zobrazenie odchĨlok 

Fix  
Float  

ã 

ű, Ȉ, h Ÿ n, e, u  

Grubbsov  test  

VĨpoļet odchĨlok (ne, u) 

Zobrazenie odchĨlok (ne, u) 
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Pouģ²vateŎsk® rozhranie 
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Pouģ²vateŎsk® rozhranie 
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Pouģ²vateŎsk® rozhranie 
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Pouģ²vateŎsk® rozhranie 
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Nasadenie monitoringu do prev§dzky 

Testovacia prev§dzka od 01. j¼la 2013 

 
 
 Ostr§ prev§dzka od 01. okt·bra 2013 

 
 
 

http://monitoringskpos.gku.sk  

Monitoring dostupnĨ na adrese: 

 
 
 

http://monitoringskpos.gku.sk/
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Đvodn® vĨsledky z monitoringu 

Â Sledovan® obdobie: 01.07.2013 ï 17.11.2013 

Â VyhodnotenĨch viac ako 73 000 meran² 

Â Priemer odchĨlok: 

Â v polohe: 1,1 cm 

Â vo vĨġke: 2,3 cm 
 
 

ne u 

Poļet hodn¹t 73 860 73 860 

Maxim§lna hodnota 19,4 cm 19,3 cm 

Priemer 1,1 cm 2,3 cm 

Poļet nefixovanĨch rieġen² 13 % 
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AnalĨza odchĨlok 

Â Mnoģstvo inform§ci² z riadiaceho softv®ru: 

Â pre cel¼ sieŠ 

 

 

 

 

 

 

Â pre konkr®tnu referenļn¼ stanicu 
 

I95 IRIM GRIM 

EventTime,ModuleConfig,StationCode,Station,Iono,Geo  
2013 - 18- 11 01:00:00,VRS,BREZ,1,0.0199372583652,0.00774216963491,,  
2013 - 18- 11 02:00:00,VRS,BREZ,1,0.0150081456830,0.00787160326505,,  
2013 - 18- 11 03:00:00,VRS,BREZ,1,0.0127378172710,0.00729126268170,,  


