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Poskytovanie Geodetických údajov o bodoch GZ

▪ Od roku 2013 je poskytovanie údajov o 
bodoch GZ výlučne prostredníctvom 
www.geoportal.sk – MK ZBGIS

• Záložka “Geodetické základy – referenčné 
geodetické body“

http://www.geoportal.sk/


Geoportál / Mapový klient ZBGIS
Geodetické základy - referenčné geodetické body
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Nákup Geodetických údajov o bodoch GZ

▪ Plná informácia na 
obrazovke/tlač z obrazovky

▪ Zdarma

▪ Plná informácia vo formulári

▪ 0,20€/ks (PDF alebo papier)

▪ Dostupné prostredníctvom:
• mail: gkuzc@skgeodesy.sk 

• E-shop: https://om.skgeodesy.sk 



Tlač Geodetických údajov o bodoch GZ / MK ZBGIS



Novinky 2021-2022
Detailné členenie štátnych sieti

▪ Nové členenie
• Štátna priestorová sieť (ŠPS)

▪ Stanice SKPOS

▪ ŠPS-B

▪ ŠPS-C

• Štátna nivelačná sieť (ŠNS)
▪ ŠNS - ZNB

▪ ŠNS – 1. rád

▪ ŠNS – 2. rád

▪ ŠNS – ZNS, PNS

• Štátna gravimetrická sieť (ŠGS)
▪ ŠGS – 0. rád

▪ ŠGS – 1. rád

▪ ŠGS – 2. rád

• Štátna trigonometrická sieť (ŠTS)
▪ ŠTS – I. rád

▪ ŠTS – II. rád

▪ ŠTS – III. rád

▪ ŠTS – IV. rád

▪ ŠTS – V. rád

▪ ŠTS – OB

▪ ŠTS – ZB



Novinky 2021-2022
Farebné rozlíšenie bodov 1. a 2 rádu ŠNS



Novinky 2021 - 2022
Žiadosti a oznámenia



Novinky 2021 - 2022
Žiadosti a oznámenia – oznámenie o nedostatku



Novinky 2021 - 2022
Žiadosti a oznámenia – žiadosť na odstránenie



Prehľadávanie geodetických údajov
Štatistika z rokov 2019-2022

Rok
Prehľadávanie Export do PDF

Body ŠPS Body ŠNS Body ŠTS Body ŠGS Spolu Spolu

2019 2528 10511 5266 607 18912 1506

2020 3847 14689 9700 971 29207 1730

2021 4089 12080 7620 794 24583 1736

2022 5081 29695 18186 1215 54177 1642

Tlač ŠPS-A ŠPS-B ŠPS-C ŠNS ŠTS ŠGS Súčet

1.2022 122 41 21 345 5788 4506 120 10821

2.2022 187 48 50 754 8893 5152 160 15057

3.2022 141 54 25 504 7580 5261 192 13616

4.2022 120 44 43 182 971 475 84 1799

5.2022 125 36 18 177 1039 537 78 1885

6.2022 107 30 29 126 649 257 55 1146

7.2022 82 25 18 123 391 175 52 784

8.2022 80 26 22 98 412 243 32 833

9.2022 144 42 16 178 858 354 59 1507

10.2022 235 434 247 602 1111 588 229 3211

11.2022 230 116 63 298 1212 364 111 2164

12.2022 69 28 9 209 791 274 43 1354

Priemer 137 77 47 300 2475 1516 101 4515



Prehľadávanie geodetických údajov
Štatistika 2022

Štátna trigonometrická sieť Štátna priestorová sieť

Štátna nivelačná sieť Štátna gravimetrická sieť



Laboratórium univerzálnych meracích staníc
Dĺžková základnica Viničné

2019

Vytipovanie lokality pre základnicu

Inžinierskogeologický prieskum
Projekt základnice

2020
Budovanie základnice

2018

2021-2023
Polohové a výškové monitorovanie
Určenie parametrov

2023/2024
Testovenie dĺžkomerov



Laboratórium univerzálnych meracích staníc
Dĺžková základnica Viničné

▪ Dĺžka základnice: 607m

▪ Max. vzdialenosť: 171m

▪ Min. vzdialenosť: 31m



Rezortná transformačná služba

▪ umožňuje vykonávať autorizované transformácie súradníc 
bodov medzi záväznými geodetickými referenčnými systémami

▪ dostupná cez geoportál od 30.01.2013



Podporované polohové súradnicové referenčné systémy

Súradnicový systém 
(realizácia)

Označenie súradníc Jednotky

S-JTSK (JTSK) X, Y, H m

S-JTSK (JTSK03) X, Y, H m

Bessel1841-LatLon (JTSK) Φ, λ °, ', "

Bessel1841-LatLon (JTSK03) Φ, λ °, ', "

ETRS89-LatLonh Φ, λ, h °, ', "

ETRS89-XYZ X, Y, Z m

ETRS89-LAEA X, Y, H m

ETRS89-LCC E, N, H m

ETRS89-TM33 E, N, H m

ETRS89-TM34 E, N, H m

ETRS89-LCC_SK x, y, H m

S-42, GK 6°, zóna 3 x, y, H m

S-42, GK 6°, zóna 4 x, y, H m

S-42, GK 3°, zóna 6 x, y, H m

S-42, GK 3°, zóna 7 x, y, H m

S-42, GK 3°, zóna 8 x, y, H m

S-42/83, GK 6°, zóna 3 x, y, H m

S-42/83, GK 6°, zóna 4 x, y, H m

S-42/83, GK 3°, zóna 6 x, y, H m

S-42/83, GK 3°, zóna 7 x, y, H m

S-42/83, GK 3°, zóna 8 x, y, H m

GK M34 X, Y, H m



Podporované výškové súradnicové referenčné systémy 
(od roku 2022 aj Jadran)



Kvázigeoid DVRM05
Vzťah medzi ETRS89-h a Bpv

▪ Digitálny vertikálny referenčný model (hybridný kvázigeoid) na prevod 
elipsoidických výšok ETRS89 (ETRF2000) na normálne Bpv (1957)

Gravimetrický kvázigeoid GMSQ03B nafitovaný na 304 identických bodov

1σ = 0,034 m



Kvázigeoid DMQSK2014-E
Vzťah medzi ETRS89-h a EVRS (EVRF2007)

▪ Digitálny model kvázigeoidu (hybridný kvázigeoid) na prevod 
elipsoidických výšok ETRS89 (ETRF2000) na normálne výšky EVRS 
(EVRF2007)

DVRM05 nafitovaný na 166 identických bodov

1σ = 0,023 m



Kvázigeoid DMQSK2022-A
Vzťah medzi ETRS89-h a Jadran (ČSJNS/J – ZNB Lišov)

▪ Digitálny model kvázigeoidu (hybridný kvázigeoid) na prevod 
elipsoidických výšok ETRS89 (ETRF2000) na normálne ortometrické
výšky v jadranskom výškovom systéme (realizáciaČSJNS/J – ZNB Lišov)

DVRM05 nafitovaný na 213 identických bodov

1σ = 0,043 m



Transformácia bodu jednotlivo
Zobrazenie transformácie do MK ZBGIS



Slovenská priestorová observačná služba

Choke Ring

16 rokov
nepretržitej prevádzky

2 800+
aktívnych používateľov

36+21
referenčných staníc

GPS, GLONASS,
Galileo, BeiDou

NetR9 Alloy
Zephyr Geodetic 2
Zephyr Geodetic 3



Zmeny v infraštruktúre

▪ Premiestnenie stanice v Jaslovských Bohuniciach

Október 2022

JABO JASL



Zmeny v infraštruktúre

▪ Nová stanica v Spišských Vlachoch

November 2022

Vzdialenosť 
od RS (km)

SPVL



Zmeny v infraštruktúre

▪ Premiestnenie stanice v Nitre

Marec 2023

SKNR NTRA



Referenčné stanice 
zapojené do EPN

MOP2 BBYS GANP DVCN



Stabilizácie referenčných staníc

▪ 22 z 35 referenčných staníc má stabilizáciu vhodnú 
pre výskum geodynamiky

Strešná stabilizácia

Železobetónový pilier Vŕtané tyče



GNSS/InSAR kolokačné stanice

▪ InSAR je nová geodetická technika radarového diaľkového 
prieskumu Zeme

▪ Z fázových meraní je možné určiť časový vývoj relatívnych pohybov

▪ Kolokácia InSAR odrážačov s GNSS umožní:

• Transformáciu bodov do ETRS89

• Previazanie InSAR sietí z jednotlivých dráh družíc

• Kalibráciu systematických vplyvov

Pasívny odrážač Centrické umiestnenieExcentrické umiestnenieAktívny odrážač



GNSS/InSAR kolokačné stanice

VRAN

PEMB

GANP

JABO

ZVOL

▪ Celkový počet SKPOS staníc na území Slovenska: 36

▪ Kolokačné GNSS/InSAR centrické osadenie: 10

▪ Kolokačné GNSS/InSAR excentrické osadenie: 2



Fyzická monitorovacia stanica

2020

Monitoring kvality sieťového riešenia

Fyzická monitorovacia stanica SUT2

2022
Premiestnenie monitorovacej stanice SUT2 → AGOA

2013

2023
Premiestnenie monitorovacej stanice AGOA → AGOC



Softvér & Firmvér

▪ Upgrade riadiaceho softvéru: 

• Aktuálna verzia: 5.1 (apríl 2023)

▪ Upgrade firmvéru prijímačov:
• 2016 – 5.14
• 2017 – 5.15, 5.20, 5.22, 5.30
• 2018 – 5.33, 5.37
• 2019 – 5.42, 5.43
• 2020 – 5.44, 5.45, 5.48
• 2021 – 5.50/5.52
• 2022 – 6.14/5.54
• 2022 – 6.15/5.55
• 2023 – 6.16/5.56
• 2023 – 6.20/5.60

Pivot Platform



Počet používateľov

▪ 2835 (máj 2023)
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Účel používania služby 44%
Negeodetické 
činnosti

56%
Geodetické 
činnosti



Maximálny počet súčasne pripojených používateľov

▪ 623 simultánne pripojených používateľov (27.4.2023)

▪ Za 5 rokov 100% nárast

▪ Najvyužívanejšie mesiace sú apríl, júl, september, október



Poskytované služby



SKPOS Online Postprocesing

▪ Spracovanie statických meraní bez 
nutnosti externého softvéru

▪ 1050 výpočtov za rok

▪ 89% úspešných výpočtov



Ďakujem za pozornosť
Ing. Karol Smolík
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